stAir

Boost your daily comfort!

Funkcioleiras

Nagy teljesitményl ipari
adiabatikus el6hité egység,
amely meglévé légkezeld
berendezések  frisslevegs-
beszivd agara szerelheté.
Feladata a beszivott kultéri
leveg6 el6hdtése. A 100%
friss  levegbvel muikédo
evaporativ hitési technoldgia
energiahatékonyan tamogatja
a megfelel6 munkahelyi
komfort kialakitasat.

Felhasznalasi teriilet
A BoostAir® Type | meglévd

légkezeld rendszerek
frissleveg6-beszivo agan
alkalmazhato, elsésorban

gyartolizemekben, raktarak-
ban és logisztikai Iétesitmé-
nyekben, ahol nagy Ilég-
mennyiségld kulltéri levegd
eléhltésére van sziikség.

Legfobb elonyok
Meglévé légkezeld rendszer-
ekhez utdlag is egyszerlien
csatlakoztathaté.
Energiahatékony mikoédésé-
vel csOkkenti a légkezel6
hitési terhelését és lUzemel-
tetési koltségeét, automatikus
vizkezelésével pedig tamo-
gatja a higiénikus és Uzem-
biztos mikodést.
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Termékleiras

A BoostAir® Type | egy 100%-ban ipari fel-
hasznalasra tervezett, adiabatikus elven muiko-
dé eléhitd berendezés.

A berendezés nagy légmennyiségu kultéri leve-
g6 adiabatikus eléhdltésére alkalmas, ezaltal
alacsonyabb  hémérsékletli friss levegbt
biztosit a csatlakoztatott légkezel6 berendezés
szamara.

A BoostAir® Type | a beszivott kiltéri levegét
megszliri, és szikség esetén eléhiti. Ha a
kiils6 hémérséklet ezt indokolja, a berendezés
automatikusan eléhtési izemmodba kapcsol.
Ebben az Uzemmddban a kiltéri levegé
athalad a nedvesit6 kozegen, és a kilsé
hémérséklet, valamint a relativ paratartalom
fliggvényében akar 10-14 °C-kal is lehlilhet.

A BoostAir® Type | vizeloszté rendszere

Minden BoostAir® Type | berendezés automa-
tikusan végzi a nedvesitést és a vizkezelést.
MUkddéséhez csupan a légkezeld berendezés
feldl érkezd inditdjelre van szlikség. A légkeze-
I6 berendezés atalakitdsa nem szlikséges. A
Type | a légkezeld beszivocsonkjahoz csatla-
kozik, és a légkezel6 sajat ventilatora szivja at
rajta a levegét.

A Type | folyamatosan ellenérzi a miikédéshez
hasznalt viz mindségét, és szikség esetén
automatikus vizcserét vagy szaritasi ciklust
hajt végre. Ezzel tdmogatja a higiénikus és
Uzembiztos mikddést.

A rendszer mikddéséhez kdzponti vezérld-
egyseég szukséges, amely egyszerre legfeljebb
négy Type | egység vezérlésére alkalmas. A
vezérldjelek tovabbitasa mellett az egységek
villamosenergia-ellatasa is a kdzponti vezérl6-
egységen keresztll torténik, igy elegendd
egyetlen betaplalasi pontot kialakitani.

A plug-and-play ipari csatlakozokabeleknek
készbnhetéen a Type | egységek egyetlen
mozdulattal csatlakoztathatok a kdzponti
vezérléshez, igy a helyszini kabelezési munkak
jelentésen egyszerUsithetdk.

Mi az adiabatikus hiités?

Abban az esetben, ha a kdiltéri levegd
hémérséklete kedvezéen magas, mikoz-
ben a relativ paratartalma alacsony,
akkor a levegében nagy potencialu
kivonhaté héenergia all rendelkezésre. A
héelvonas az adiabatikus allapotvaltozas
soran, a nedvesitbkdzegben 1évd viz
elparologtatasaval valésul meg, ahol a
parolgashoz szlikséges energiat a leve-
gbben lévé héenergia biztositja.

A folyamat soran a héenergia atalakul az
anyag halmazallapotanak megvaltozta-
tasahoz szlikséges energiava, de a rend-
szer Osszenergigja valtozatlan marad,
ami az elparolgott lIégtdmeg hémérsék-
letének csdkkenését eredményezi.

ﬂ szaraz, meleg levegd
@ paras, hlvos levegd
@ nedvesité kézeg

A BoostAir® Type | plug-and-play csatlakozo kabelei




Technikai adatok

BoostAir.
Typel

Evaporativ hiités
HUtési teljesitmény:
Vizfeltéltés:

100 KW * (35 °C; 30% rH)
2" magnesszelep, 20 |/perc
*25 000 m3/h legmennyiség esetén

Fizikai méretek (mm) : — g
Haz (sz x mé x ma): 1760 x 1760 x 1600 : = |
Légtechnikai | ' Ir?
csatlakozas (sz x mé): 920 x 920 : f
Seaeaseass i
Sziirépanel == S eSS ses
Alapfelszereltség: Coarse 70% (G4) 2 e 2 sassaseassssss
Bovithetdseg: ePM1 55% (F7) J s S22 55
Elektromos adatok :%__iri SSSssssssasss éﬁ
Elektromos betap: 230V/16A ey
(kdzponti vezérlés) S s
IP vedettség: IP65

') % A berendezés kivalé mindsegu, 98%-ban
Ujrahasznosithatd anyagokbdl késziil, meg-
W@ felelve a kdrnyezettudatos tervezési elveknek.

Sajat fejlesztés

A BoostAir® Type | berendezés teljes
mértékben az Autent Solutions Kft. altal
kifejlesz-tett és gyartott berendezés. A
fejlesztés soran a termék magas szintu
mindségének érdekében az ipari hiités
terlletén tobb évtizedes tapasztalattal
rendelkez6 mérndk-csapat dolgozott.

A termékfejlesztés soran egy olyan berende-
zést hoztunk létre, melyet 100%-ban ipari
kérnyezetbe szénunk. A termék kiemelkedd
minéségl anyagokbol készult. A tervezés
soran a f6 cél a megbizhaté miikodés bizto-
sitasa volt, a koéltséghatékony, és kompro-
misszumok nélkili maximalis hltési és szel-
|6ztetési teljesitmény kiakndzasa mellett.

BoostAir.

Ipari kornyezetre alkotval

Higiéniai biztonsag
A berendezés ivoviz minéségu vizzel Gzemel,

mely megfelel6en alacsony bioldgiai és kémiai
szennyez&anyag-tartalommal rendelkezik.

A rendszer vezérlése a miikddési paraméterek
és vizhémérséklet  valtozasa alapjan
automatikusan legaldbb naponta egyszer
teliesen leszaritia a nedvesit6 médiumok
feluletét, ezzel biztositva, hogy a baktériumok
szamara ne legyen megfelel§ taptalaj a
szaporodashoz igy megelézve a legionella
fert6zés kialakulasat.

A berendezés megfelel a VDI 6022 szabvany-
ban felallitott higiéniai kdvetelményeknek.

nfort!



Teljesitménytablazat

A tablazatban szerepl6 értékek 25 000 m®/h név- megfeleléen karbantartott vizeloszt6 rendszer,
leges légszallitas mellett érvényesek. valamint tiszta nedvesité kézeg sziikséges. A
A minimalis befujtleveg6-hémérséklet és a maxi- tényleges értékek az izemelés soran néhany
malis hitési teljesitmény eléréséhez ujszerli vagy szazalékkal eltérhetnek.
iilsé . Kiilso relativ paratartalom
hémeraeklet g moterelc [ [ | S S |
Befujt levegé hémérséklet [°C] 10 11,7 13,2 14,7 16,1 17,5
20°C Hiitési teljesitmény [kW] 854| 71,3| 579 452| 331| 216
Parolgasi vizveszteség[l/h] 122,4 1021 82,8 64,6 47,2 30,7
Befujt levegé hémérséklet [°C] 12,7 14,6 16,4 18,1 19,7 21,2
24 °C Htési teljesitmény [kW] 95,9 79,7 64,4 501 36,5 23,7
Parolgasi vizveszteség[I/h] 137,2 113,8 91,9 71,3 52 33,7
Befujt levegé hdmérséklet [°C] 15,3 17,5 19,6 21,5 23,3 24,9
28°C Hitési teljesitmeény [kW] 106,6 88 70,8 54,8 39,8 25,8
Parolgasi vizveszteség|[l/h] 152,2| 125,5| 100,8 779 56,6 36,5
Befuijt levegd hémérséklet [°C] 17,9 20,4 22,7 24,9 26,8 28,7
32°C Hutési teljesitmény [kW] 1172 96,3 771| 594 431 278
Parolgasi vizveszteség|l/h] 1671 137| 109,5 84,3 61 39,3
Befujt levegd hémérséklet [°C] 20,5 23,3 25,9 28,3 30,4 321
36°C Htési teljesitmény [kW] 127,8| 104,4| 833| 639| 462 323
Parolgasi vizveszteség|[l/h] 181,8| 148,2 118 90,4 65,2 45,6
Befuijt levegd hémérséklet [°C] 231 26,3 29,1 31,7 32,9 33,7
40°C Hitési teljesitmény [kW] 138,3 112,4 89,2 68,3 58,4 474
Parolgasi vizveszteség[l/h] 196,3 15911 1261 96,3 82,3 67,7
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