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TERMEKLEIRAS

Az alap egy specialis szerkezet, amely egy
tobbrétegU, korulbelll 9-15 mm vastag,
intumeszcens képességgel rendelkezd
textilrendszerbdl all, a szdvet sulya a tizallosagtol
fligg6en korilbelll 4-8 kg/m?.

Tiizallésagi teljesitmény: El 15 - El 90

» Legfeljebb 7000 x 5000 mm-es vagy 5000 x 7000
mme-es tiszta méretekhez (a pontos méreteket Id.
a 3. oldalon talalhato tablazatban).

» Tokméret 380 x 350 mm - 553 x 500 mm (szxm)

a fliggonyszovet méretei szerint (Id. a 3. oldalon
talalhato tablazatban)

Minimum belszélesség 850 mm.

Szélterheléssel szembeni ellenallas akar 300 Pa-ig
(a méretektdl és tlizallosagtol figgden).
Csdmotoros vezérlés (230 V) biztonsagi gravitacios
zarérendszerrel.

A fliggony legdrdilési sebessége 50-150 mm/s
(a méretektdl fuggben).

Nyilasra vagy nyilasba (a kettd kombinacioja is
lehetséges), betonba, falazatra vagy megfeleld
tlzallésagi teljesitményl acélprofilokra is
rogzithetd.

A fliggdnyszovet mar fel van tekerve a tengelyre.

A fém alkatrészek horganyzott acélbdl késziinek,
alapesetben RAL 9006 (fehér aluminium) vagy RAL
9010 (fehér) szinl porszért bevonattal,

de barmely egyéb RAL szinben s
rendelhetdk.

> AOP (Avaps Operating Panel) vezérléegység,
beleértve a vészhelyzeti lezaré gombot is

» EN 14637 szabvany szerint tervezett rendszer.

» Biztositja a zaroszerkezet egyes funkcidinak
elektronikus vezérlését
»Fail safe" kialakitas - biztonsagos gravitacios
zaras aramkimaradas esetén is, allapotfigyelés
és hibaértékelés (rovidzarlat, vezetékezési
hiba, alul- és tulfesziiltség).
Tlzjelzési opcidk: tlzjelzé rendszer
(feszlltségmentes kontaktus) vagy helyi
héérzékelés (3 vagy 6 érzékel6 a lezaras
szélesseégtol figgben).
Beépitett vészeseti akkumulator a tlizgatlo
fliggdny nem kivant zarasanak megelézésére
aramkimaradas esetén, beépitett
akkumulatortdltével az akku élettartamanak
meghosszabbitasa érdekében.

Opcionalisan rendelhetd tartozékok:
- kulcsos kapcsolo, vezérldgomb
optikai és akusztikai jelzések
allapotjelzés kuls6 eszk6zok felé
vésznyitd gomb
fotocellas fénysorompé
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vonatkozdban teljesitménynyilatkozatot allit ki.

A FIBREroll El+ tlizgatlo fliggonyt a FIRES s.r.o. tlizvizsgalo laboratoriumban sikeresen tesztelték, az EEN 13501-2
szabvany szerint osztalyoztak, az EN 13241 +A2 és EN 16034 szabvanyok szerint mindsitették és kiallitottak a
1396-CPR-0225. szamu CE tanusitvanyt - a méretek és a sziikséges tlizallésag szerint. / Tovabbi informaciéért
kérjiik, keressen minket a kbvetkez6 cimen: info@autentsolutions.hu

A gyarté a 305/2011 /EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendeletnek megfelel6en minden egyes megrendelésre
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KIZAROLAGOS MAGYARORSZAGI KEPVISELET:

AUTENT SOLUTIONS KFT. 1239 Budapest, Ocsai ut 4. +36 1 433 2786
INFO@QAUTENTSOLUTIONS.HU WWW@AUTENTSOLUTIONS.HU



https://www.linkedin.com/company/autent-solutions
https://www.facebook.com/AutentSolutions
https://www.youtube.com/@AutentSolutions
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A, B, C és D a méretektdl és a
tlizallosagi id6tél fugg

TOK TIPUSA (AxB) [mm]
FALSIKRA FALNYiLASBA

HT TELJES BELMAGASSAG A TOKBAN
HT TELJES BELMAGASSAG A TOKBAN

H BELMAGASSAG
H BELMAGASSAG

OLDALVEZET® SIN TIPUSA (CxD) [mm]
FALSIKRA FALNYILASBA
El 30 200 x 82 214x 82

El 45/60/90 235 x 97 249 x 97

ALAPRAJZ - ROGZITES FALNYILASBA

W BELSZELESSEG

WTT TELJES SZELESSEG A TOKBAN

RESZLET AZ OLDALVEZETON SiN
ROGZITESEROL
FALNY{LASBA FALSIKRA
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ALAPRAJZ - ROGZITES FALSIKRA

W BELSZELESSEG
WTT TELJES SZELESSEG A TOKBAN

Jelen rajz és masolatai nem hasznalhatok az AVAPS s.r.o. engedélye nélkul.
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TUZALLOSAGI TELIESITMENY: EI 30 TUZALLOSAGI TELJESITMENY: EI 45

TOK TiPUSA TOK TiIPUSA
NEM ALKALMAZHATO NEM ALK.

BELMAGASSAG [mm]
BELMAGASSAG [mm]

5000 5570 6000 7000 4700 5000 6200 7000
BELSZELESSEG [mm] BELSZELESSEG [mm)]

TUZALLOSAGI TELJIESITMENY: El 60 TUZALLOSAGI TELJESITMENY: EI 90

TOK TIPUSA TOK TIPUSA

NEM
ALKALMAZHATO

BELMAGASSAG [mm]
BELMAGASSAG [mm]

5000 6200 40000 4500 50000 6000 6850
BELSZELESSEG [mm] BELSZELESSEG [mm]

Jelen rajz és masolatai nem hasznalhatok az AVAPS s.r.o. engedélye nélkil.

SZERVIZ, KARBANTARTAS

Az Osszes termékiinkh6z garancialis és garancian tuli szakszervizt, valamint felGl-
vizsgalatot biztositunk az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz6l6 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet alapjan. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu
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