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A TERMÉK JELLEMZÉSE

FIBREroll H2O
TŰZGÁTLÓ MOBIL FÜGGÖNY 
VÍZHŰTÉSSEL

TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY: 
EI 15 – EI 120; EI 15 Sa – EI 120 Sa; EI 15 S200 – EI 120 S200

› Az alap egy 0, 7 mm vastag, rozsdamentes
acélhuzalokkal erősített, speciális tűzálló szövet,
amelyet alumínium fényvisszaverő réteggel (fóliával)
láttak el a tűzállóság növelése érdekében.

› Az előírt tűzállósági teljesítmény eléréséhez a tűzgátló
függönyt egy vízzel működő oltóberendezéssel bővítik
ki, amely száraz vezetéket, nyitott szórófejet és egy
vezérlő motoros szelepet tartalmaz.

› A tűzgátló mobil függöny elhelyezhető beltérben és
kültérben is, a kültéri használathoz a motoros szelepet
mindig beltérben kell elhelyezni.

› A gyártó által ajánlott maximális teljes méretek:
18 x 7 m (sz x m) a tűzállósági teljesítménytől
függően, a minimális teljes szélesség 1 m, (egyéb
méretek konzultációt igényelnek).

› Rendelhető füstálló kivitelben is, ahol az
ellenállóképesség:
» EI 15 Sa    - EI 120 Sa      5.2 × 4.2 m méretig
» EI 15 S200 - EI 120 S200       3 × 3 m    méretig

› Falsíkra vagy falnyílásba való szerelésre tervezték
(lehetséges ezek kombinációja is), betonba, falba 
vagy megfelelő tűzállósági teljesítményű acélprofilokra 
is rögzíthető.

› A házszerkezet standard mérete a 6 x 3,2 m (sz x m) 
max. teljes méretű redőnyökhöz 200 x 200 mm (sz x 
m), a redőnyök magasabb vagy szélesebb /
füstmentes változatához a házszerkezet mérete 230 x 
230 mm (sz x m).

› Nagyon kis tömeg (3 x 3 m-es redőny kb. 140 kg, 6 x 6
m-es redőny kb. 300 kg).

› A vezérlés 230 V-os csőmotor segítségével történik.

› A redőnyzárás gyorsasága körülbelül 100 mm/s.
› Az acélelemek horganyzott acélból készültek,

alapkivitelben RAL 9006 (fehér alumínium) vagy RAL
9010 (fehér) színre lakkozva, opcionálisan RAL-minta
szerinti színekben is rendelhető.

› AOP (Avaps Operating Panel) vezérlőegység,
beleértve a vészhelyzeti lezáró gombot is
» Biztosítja a zárószerkezet egyes funkcióinak

elektronikus vezérlését
» Az EN 14637 szabvány szerint tervezett rendszer

› A FIBREroll H2O teljes funkcionalitásának
biztosításához az AOP vezérlőegységhez
csatlakoztatni kell egy elektromos motoros szelepet
(max. 10 bar víznyomáshoz, nagyobb nyomás esetén 
nyomáscsökkentő szelep beépítése szükséges).

› A motoros szelep vezérli a nyitott szórófejekkel záruló
szárazvezetéket, a nyitott szórófejek darabszáma függ
a tűzgátló függöny méretétől és az igényelt tűzvédelmi
ellenállóképességtől.

› A vízhűtés azon szelep aktiválásával (kinyitásával)
kezdődik, amely a Sprinkler rendszer vizes
csővezetékén található, vagy a tűzriasztással együtt,
(tűzjelző rendszer utasítás/ lokális detekció). vagy
előre beállított késleltetéssel.

› Az ügyfél igénye esetén a vízhűtés indítása
beállítható a riasztás verifikálása utánra, hőérzékelő
segítségével, hogy megelőzhető legyen a téves
riasztásból eredő káreset.

TANÚSÍTVÁNY
A FIBREroll H2O tűzgátló függönyt az engedéllyel rendelkező FIRES s.r.o. társaság bírálta el és 
tanúsítványoztatta, amely SZK Műszaki elbírálást és SK01-ZSV-0391 sz. SZK tanúsítványt adott ki. 

Az egyes megrendelések gyártója ezennel kiadja a SZK Paraméterekről szóló nyilatkozatot a Szlovák 
Köztársaság Közlekedésügyi és építésügyi Minisztériumának a 162/2013 sz. rendelete értelmébe a 
Szlovák Köztársaságon kívüli ország részére, valamint kiadja a Kölcsönös elismeréshez való 
nyilatkozatot az Európai Parlament és Tanács (EU) 515/2019 sz. rendeletében lévő 4. cikkely szerint.

https://www.linkedin.com/company/autent-solutions
https://www.facebook.com/AutentSolutions
https://www.youtube.com/@AutentSolutions


AUTENT SOLUTIONS KFT. 1239 BUDAPEST, ÓCSAI ÚT 4. + 36 1 433 2786 INFO@AUTENTSOLUTIONS.HU WWW.AUTENTSOLUTIONS.HU

A jelen rajz és a másolatai nem használhatók az AVAPS s.r.o. engedélye nélkül.

SZERVIZ, KARBANTARTÁS
Az összes termékünkhöz garanciális és garancián túli szakszervizt, valamint felülvizsgálatot biztosítunk az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. Kapcsolat: +36 1 433 4053 / info@autenthungaria.hu
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A = 200 mm
A = 230 mm -  EI XX Sa és EI XX S200 

B = 100 mm
C = 55 mm
C = 150 mm -  EI XX S200
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