
ADV-B - ADV-BG 
Gépi hő-és füstelvezető ventilátor   
EN 12101-3 szerint tanúsítva 

• Tető és oldalfali változat.
• Gépi elszívás napi szellőztetéshez.

• Gépi hő- és füstelvezető
ventilátorok 300°C / 60 perc.
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ADV-B - ADV-BG 
ADV-B 
Standard méretű egységek 
560/630/710 

Méretek (mm) A B C D E 

560 560 580 750 925 440 

630 630 680 850 1000 465 

710 710 750 1000 1100 525 

Nagyméretű egységek 
800/900/1000/1250/1400 

Méretek (mm) A B C D E F 

800 800 910 1200 560 585 1125 

900 900 1010 1300 640 635 1225 

1000 1000 1110 1400 660 690 1325 

1250 1250 1370 1650 780 820 1575 

1400 1400 1520 1800 840 900 1725 

Egyéb jellemzők 

Légszállítás 19.000 - 115.000 m³/h (5,27 - 31,94 m³/s) 

 Elektromos motor 

Teljesítmény 1,5 - 45 kW 

Tápellátás 3 x 400 V/ 50 Hz 

ADV-BG 
Fali változat 
560/630/710 

E 

D 

Opcionális 

ADV-B + ADV-BG. Lábazat / fal nyílásméret ( /  mm) 

* A nyitott fedél csak kívülről, kézzel
zárható be.

* Füstelszívás üzemmódban történő használat után a teljes ventilátort ki kell cserélni.

Standard Min. Max. 

450 480 600 

500 550 700 

560 580 700 

630 680 800 

710 750 100 

Nagy méretek Min. Max. 

800 980 1150 

900 1080 1250 

1000 1180 1350 

1250 1440 1600 

1400 1590 1750 

Madárháló 

DxD 

A 
B 
C 
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ØA 
ØB 
CxC 

A B Cx
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Méretek (mm) A B C D 

560 560 855 1000 225 

630 630 925 1100 225 

710 710 1005 1200 225 
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Műszaki információ 
ADV-B + ADV-BG. 
Egyfordulatú motor: 400V-A/C-3 fázis 
dB (A) 4 m-re, szabadtéri mérésnél 

ADV-B + ADV-BG. 
Kétfordulatú motor: 400V-A/C- 3 fázis 
4 pólusú motor adatai

ADV-B + ADV-BG. Légszállítás m³/órában, nyomásesés Pa-ban. 
Típus 0 40 60 80 100 120 140 160 

560-4 12300 11900 11500 11100 10600 10000 9500 8700 

560-6 7700 7000 5800 - - - - - 

630-4 18500 18000 17900 17000 16500 15900 15600 14500 

630-6 11000 10000 9000 - - - - - 

710-4 23722 22646 22107 21570 20995 20556 20010 19419 

710-6 16527 14772 13788 12728 10968 - - - 

Hangcsillapítás 
Ügyfélspecifikus megoldások. 

 Hangcsillapítás dB-ben oktávsávonként 

Frekvencia > 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Rw 

L= 500 3,9 5,0 10,8 13,0 14,1 13,4 10,9 11,3 14 

L= 750 4,4 5,5 13,5 17,0 18,7 17,2 13,0 13,2 18 

L= 1000 4,8 6,0 16,2 20,9 23,3 21,0 15,0 15,1 21 

L=1250 4,6 7,2 18,9 24,1 27,6 24,2 16,6 15,8 25 

L= 1500 4,3 8,3 21,5 27,3 31,9 27,3 18,2 16,5 27 

Típus kW A r/min dB (A) kg 

560-4 1,10 2,50 1420 70 48 

560-6 0,55 1,60 930 60 45 

630-4 2,20 4,80 1420 75 55 

630-6 0,55 1,60 930 66 50 

710-4 3,00 6,50 1420 77 70 

710-4s 3,00 6,50 1420 82 73 

710-6 1,10 2,95 945 70 68 

Típus kW A r/min tekercselés 

560-4/6 1,10/0,37 2,80/1,40 1425/955 PAM 

560-4/8 1,10/0,18 2,85/0,85 1430/715 Dahlander 

630-4/6 2,20/0,75 5,00/2,60 1425/955 PAM 

630-4/8 2,20/0,37 5,10/1,60 1430/715 Dahlander 

710-4/8 3,00/0,55 6,50/2,55 1445/725 Dahlander 



Leírás 
Az ADV-B(G) gépi hő-, és füstelvezető ventilátor egy alumínium tető- vagy oldalfali 
elszívó egység, amely axiális ventilátorral rendelkezik, és nagy mennyiségű 
levegő elvezetésére tervezték, alacsony energiafogyasztás mellett. Különösen 
alkalmas nagy épületek napi szellőztetéshez, rendszerellenállása csekély. Az ADV-
B(G) berendezések ISO 9001 minőségellenőrzési szabványok szerint készülnek. 
Az ADV-B(G) függőlegesen vezeti ki a tetőszerkezeten kívülre a levegőt/füstöt, 
ahol az a külső levegővel keveredve hígul. Az ADV-B(G) egyaránt használható napi 
szellőztetésre és vészhelyzetben hő-és füstelvezetésre. A ventilátor áramvonalas 
kialakítású burkolatán külső, rozsdamentes acél madárháló és gravitációs 
visszacsapó-lapkák találhatóak. Ez a visszacsapó-lapka biztosítja, hogy az épület 
vízzáró maradjon, amikor a ventilátor nem üzemel. A könnyű alumíniumszerkezet 
lehetővé teszi az acél, fa vagy beton aljzatra történő felszerelést, és különböző 
üvegezett rendszerekbe is beépíthető. 

Működési elv 
A speciálisan kialakított, magas hőmérsékletre tervezett villanymotor közvetlenül a ventilátor tengelyéhez 
van csatlakoztatva a minimális erőátviteli veszteség érdekében, és a ventilátor motorját az egységen 
áthaladó elszívott levegő hűti, amely függőlegesen távozik az időjárásálló burkolatból. A gravitációs 
visszacsapó-lapkát a ventilátor nyomása megemeli, hogy a levegő vagy a füst kiáramolhasson. Amikor 
a ventilátor leáll, a lapka bezáródik, így lezárja a nyílást, és megakadályozza mind a víz behatolását, 
mind a légvesztést. A lapka mágneses reteszelő mechanizmussal is felszerelhető, amely zárva tartja, ha 
nincs szükség a szellőzésre, majd automatikusan nyit, amikor a ventilátor elindul. 

Műszaki adatok 

Standard: Teljesen hegesztett alumínium bázis, lábazatra vagy üvegezett rendszerekre történő 
szerelésre. 
Alumínium burkolatú elektromotor, 300°C-ig 60 percig történő használatra alkalmas. 
Alumínium axiális ventilátor, állítható járókerékszöggel (27000 m3/óra feletti 
teljesítmény esetén acél ventilátorokat és ventilátorházakat használnak). 
Alumínium burkolat, karbantartáshoz levehető. 
Frekvenciaváltó rendelhető. 
Visszacsapó-lapka. 
Rozsdamentes acél madárháló. 

Options: Elektromágneses zár a visszacsapó-lapkához. 
Motorvédelem 100% relatív páratartalom esetén (nedvességálló). 
Motor nem szabványos feszültségekhez. 
Hangcsillapító. 

Vezérlések 
Standard kivitel: 3,900 m3/h - 27,000 m3/h (1.08 m3/s - 7.5 m3/s) 
Speciális kivitel: 25,000 m3/h - 100,000 m3/h (7.5 m3/s - 27.8 m3/s) 

Anyagok 
Rögzítő flanzs: Alumínium AI99.511S HH ötvözet 
Külső burkolat: Alumínium AIMg3 ötvözet 
Elektromotor: Alumíniumöntvény 
Ventilátorház standard / speciális: Alumínium AI99.511S HH / Horganyzott acél 
Járókerék standard / különleges kivitel: Alumíniumöntvény / Horganyzott acél (teljesen kiegyensúlyozott) 
Visszacsapó-lapka: Alumínium AIMg3 ötvözet 
Motor csatlakozókonzolok: Rozsdamentes acél / Horganyzott acél 
Madárháló: Rozsdamentes acél 

Általános 
Az ADV-B mechanikus füstelvezető szellőző teljesen összeszerelt, és minden egyes egységet szállítás előtt 
tesztelnek. Az alapkivitel natúr alumíniumból készül, de a BOVEMA kínálatából választott bármely RAL színű 
porszórt kivitelben is rendelhető. 
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ADV-B 
ADV-BG 

"Nyomdahibák és technikai változások fenntartva". 


