
TMS-DR 
Standard zsalus szellőző Időjárás-független

oldalsó szellőzőlamellával EN 12101-2 szerint tanúsítva 

• Gravitációs napi szellőztetés.

• Füstelvezetés.

• Hő-és füstelvezetés.

• Természetes fény beengedése.
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Keresztmetszet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 

Felülnézet Oldalnézet 
 

Lamellatípusok 
 

Alumínium 1,5 mm Edzett drótüveg vagy laminált üveg, ± 90% fényáteresztés 
 

Kétrétegű alumínium, 20 mm (extra hőszigeteléssel) Áttetsző 10 mm-es üregkamrás polikarbonát lemez (víztiszta/opál), 
± 79% - 50%-os fényáteresztéssel 

 

 

 
Flanzs részletei 

 

  
Magas bázisú kivitel, bármilyen tetőnyílásmérethez rendelhető. 

Alu szendvicsszerkezet, 10 mm-es hőszigeteléssel 
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Szellőzési elvek 
A felső zsalu helyettesíthető egy tömör, áttetsző,  
rögzített panellel, és az oldalsó szellőzőlamellák  
fixen nyitottak lehetnek / akár ki is hagyhatóak, 
így a nyílások folyamatosan szabadok.

 
Méretek 

Napi szellőztetés                  Időjárás-független szellőztetés 
Hő-és füstelvezetés              150-es típ. oldalsó egységekkel 

Időjárás-független szellőztetés 
300-as típ. oldalsó egységekkel 

 
 
 
 
 
 

Minimális 
tetőnyitás 

alacsony bázis 
egyrétegű 
alumínium 

alacsony bázis,  
hőszigetelt bázis és 
rögzítőflanzs  

 

magas bázis, 
egyrétegű 
alumínium 

magas bázis, 
hőszigetelt 

magas bázis,  
hőszigetelt bázis 
és rögzítőflanzs  

 

Hosszúság L L L L-50 L-50 

Szélesség W W W W-50 B-50 

 

Oldalsó szellőzőlamella műszaki adatai 
Geometriai felület (oldalsó szellőzőlamellák), Ag (m²) nem EN szabvány szerint 

 
 

Magasság H Magas bázis Alacsony bázis 

Lamella típus 150 600 450 

Lamella típus 300 920 770 
 

Műszaki információ 
TMS-DR (magas bázis) egyrétegű alumínium, geometriai felület Ag (m²) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L (mm) = Szabad nyílásmagasság, B (mm) = Szabad nyílásszélesség, Ag (m²) = L (m) x B (m) 
Lapos doboz LI = L - 140 mm, BI = B - 100 mm. Hatásos felület Aw (m2) = Ag x Cv Cv = 0,6 - 0,7 

 
 

nem EN szabvány szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*EN szabv. szerint csak alacsony bázis 

Típus 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

150 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 

14 

0,75 

15* 16 

0,80 0,85 

300 0,44 0,56 0,67 0,78 0,90 1,01 1,12 1,24 1,35 1,46 1,57 1,69 1,80 1,91 

Típus 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16 B(mm) 

6- 0,44 0,55 0,67 0,79 0,90 1,02 1,14 1,25 1,37 1,49 1,61 1,72 1,84 1,96 600 

8- 0,62 0,78 0,95 1,11 1,28 1,45 1,61 1,78 1,94 2,11 2,27 2,44 2,61 2,77 850 

11- 0,80 1,01 1,23 1,44 1,66 1,87 2,08 2,30 2,51 2,73 2,94 3,16 3,37 3,59 1100 

14- 1,02 1,29 1,56 1,83 2,11 2,38 2,65 2,93 3,20 3,47 3,75 4,02 4,29 4,56 1400 

17- 1,23 1,56 1,90 2,23 2,56 2,89 3,22 3,55 3,88 4,22 4,55 4,88 5,21 5,54 1700 

20- 1,45 1,84 2,23 2,62 3,01 3,40 3,79 4,18 4,57 4,96 5,35 5,74 6,13 6,52 2000 

L (mm) 725 920 1115 1310 1505 1700 1895 2090 2285 2480 2675 2870 3065 3260  



 
 
 

 

Leírás 
A TMS-DR zsalus szellőzőt időjárástól független oldalsó szellőzőlamelláival úgy 
tervezték, hogy nagy teljesítményű, gravitációs megoldást biztosítson nagy 
mennyiségű meleg levegő és/vagy füst elvezetésére. Ez a szellőző különösen 
alkalmas olyan ipari vagy kereskedelmi épületekben való alkalmazásra, ahol fontos 
a hővédelem és nagy volumenű szellőzésre van szükség, korlátozott időjárás-
független szellőztetés mellett. A dizájnos kialakítású, több funkciós zsalus szellőzők 
az EN-ISO 9001 minőségellenőrzési szabványok szerint készülnek, úgy tervezték és 
tesztelték őket, hogy megfeleljenek az EN-12101-2 szabványnak. 

Működési elv 
A meleg levegő a hőkonvekció miatt felemelkedik. Ezzel a természetes szellőzési elvvel nagy mennyiségű 
meleg levegő és/vagy füst vezethető el egy épületből. A rendszer nem fogyaszt elektromos áramot a levegő 
elszívásához, a szellőztetés hatásfoka külső szélhatással fokozható. A TMS-DR berendezésnek van egy 
működtethető felső lamellaszakasza, amely a hő- és füstelvezetés számára nagy nyitási felületet biztosít. Az 
oldalsó szellőzőlamellák folyamatos - csökkentett szintű- időjárás-független szellőzést tesznek lehetővé. Az 
oldalsó szellőzőlamellák a felső lamellák légáramán kívül működnek, így a felső lamellák aerodinamikai 
teljesítménye nem csökken. A felső lamellaszakasz és az oldalsó szellőzőlamellák egymástól függetlenül is 
működtethetők, így a levegőztetés mértéke maximálisan változtatható. Hő-és füstelvezető szellőzőként való 
használat esetén a lamellák prioritásvezérelt módon nyílnak. A rendszer kiegészíthető olyan 
berendezésekkel, mint például eső- vagy szélérzékelő rendszerek, amelyek a külső környezeti feltételek 
változása esetén is biztosítják az épület védelmét. A speciálisan kialakított, egymásba illeszkedő lamellák 
biztosítják a szivárgásmentességet zárt állapotban. Ezek szögben állnak, hogy az áttetsző lamellák 
öntisztítóak legyenek. A lamellák csuklói a légáramlaton kívül helyezkednek el a karbantartásmentes 
működés biztosítása érdekében, és a lamellák mindkét oldalán elhelyezett tömítések csökkentik a hő- és 
légveszteséget. Az oldalsó szellőzőlamellák minimális ellenállást képeznek a légáramlásban, és zárt 
állapotban nem gátolják a berendezés vízelvezető rendszerét. 

Alkalmazási területek 
Ipari épületek, raktárak, logisztikai központok, bevásárlóközpontok stb. 

 

Műszaki adatok  

Felső lamellák: 1,5 mm egyrétegű alumínium 
10 mm hőszigetelés, kétrétegű alumínium 
20 mm hőszigetelés, kétrétegű alumínium 
6 mm-es sima laminált üveg, edzett üveg vagy drótüveg 
10 mm-es víztiszta vagy opál, üreges polikarbonát 

Oldalsó lamellák: Egyrétegű alumínium 
Kétrétegű, hőszigetelt alumínium 

Bázis/keretszerkezet: Egyrétegű alumínium 
Kétrétegű, hőszigetelt alumínium 

Vezérlések 
Az EN-12101-2 szabvány szerinti vezérlés: 
Pneumatikus 1 csöves rendszer „fail-safe” (reteszelt): P2V(B)-EW*  
Pneumatikus 2 csöves rendszer „fail-safe” (reteszelt): P2V(B)-DW *  
Elektromos 24V: M-24V (G20B) 
 
*(B) = „fail-safe” funkció, ha ez a funkció nem szükséges, akkor P2V-
EW vagy DW 

 
Nem EN-12101-2 szabvány szerinti vezérlés: 
Pneumatikus 1 csöves rendszer (nem reteszelt), zárórugókkal: P-EW 
Elektromos 230V: M-230V  

Anyagok 

 
 

Oldalsó lamellák vezérlése: 
Pneumatikus 1 csöves rendszer 
Elektromos 24V vagy 230V 

 
 
 
 
 

Oldalsó lamellák vezérlése: 
Pneumatikus 1 csöves rendszer 
Elektromos 24V vagy 230V 

Korrózióálló alumínium, AIMg3 ötvözetből készült lemezek és AIMgSi 0,5 ötvözetből készült extrudált 
alumínium profilok. Minden rögzítés rozsdamentes acélból készült. 

Általános 
A TMS-D zsalus szellőzők teljesen összeszereltek, és minden egyes egységet szállítás előtt tesztelnek. Az 
alapkivitel natúr alumíniumból készül, de a BOVEMA kínálatából választott bármely RAL színű porszórt 
kivitelben is rendelhető az összes alumínium alkatrész. Egyéb választható elemek, mint például madárháló, 
rovarháló, hangcsillapítók, sprinklerpajzsok és nyitott/zárt lamellák helyét jelző kapcsolók is rendelkezésre 
állnak. 
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