
Nyeregtetős / shed típusú felülvilágító a harmonizált EN 14963:2007 szabvány szerint tanúsítva 
A CIPI TRIANGELSKY típusú nyeregtetős és shed felülvilágítók teherhordó alumíniumszerkezetből és üregkamrás 
polikarbonátlap fedésből állnak. Igény szerint a borítás adott helyeken kiváló hőszigetelésű szendvicspanellel is 
megoldható. Az üregkamrás polikarbonát táblák kombinálva, akár több rétegben is alkalmazhatóak, így kiváló 
hőszigetelési paraméterek érhetők el, és gyakorlatilag bármilyen egyedi ügyféligény kielégíthető. A kiváló hőszigetelő 
tulajdonságoknak és a méretek nagyfokú variálhatóságának köszönhetően a TRIANGELSKY felülvilágítók alkalmasak 
meglévő nyeregtetős felülvilágítók felújítására, valamint minden olyan épületre, ahol az építtető a bőséges természetes 
fény biztosítása mellett a napelemes rendszerek hatékony elhelyezését is figyelembe veszi az építés során vagy a 
jövőben.
A CIPI TRIANGELSKY sávfelülvilágító alapprofilból, statikailag méretezett tartóprofilokból, alumínium fedőlécekből és 
üregkamrás polikarbonát táblákból készül. A lehető legjobb hőátbocsátási értékek elérése érdekében az egész 
szerkezet készülhet hőhídmentes kivitelben is. A természetes szellőzést integrált nyílószárnyak biztosítják, amelyeket 
230V-os elektromos lineáris motor működtet, 300 mm vagy 500 mm lökethosszal. Opcionálisan elérhető kiegészítő 
vezérlés is szél- és esőszenzorral, amely rossz idő esetén nem engedi kinyitni - nyitott állapotban pedig automatikusan 
bezárja - a nyílószárnyakat. 
A CIPI TRIANGELSKY felülvilágító bármilyen kiváltószerkezetre szerelhető (monolit beton, fa- vagy acélkeret, acél 
szelemen, stb.). Kizárólag kiváló minőségű, többrétegű, UV-álló polikarbonátlapokat használunk, amelyek víztiszta és 
opál színben elérhetők. Igény esetén akár jégverés-álló kivitelben is.
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Műszaki adatok

• Egyenletes fényáteresztő képesség, kiváló
fényszórással a belső térben

• A polikarbonát fedés variálhatósága az
üregkamrás lemezek többféle kombinációja révén

• Az polikarbonát hőátbocsátási tényezője akár
0,75 W/m²K

• Kis tömeg
• Kiegészítő rendszermegoldás a leesés elleni
védelemhez, GS-BAU-18 tanúsítvánnyal

Szélesség
1000 mm - 6200 mm

Hossz
korlátlan

Raszter 
1056 mm standard (vagy 704 mm/ 
528 mm), a terület hóterhelésétől 
függően

Fémszerkezet színe
Natúr alumínium vagy RAL 
porszórt (felár ellenében)

Polikarbonát színe
opál vagy víztiszta alapfelszerelt-
ségben, más színek kérésre / 
rendelési mennyiségtől függően

Üvegezés
Többkamrás polikarbonát lemezek (UV-
álló)

Az üvegezés típusa
IR - a belső túlmelegedés csökkentése, HR 
5/4/5 – jégveréssel szembeni ellenállás

Vastagság
A polikarbonát üvegezés számos 
kombinációja, 16 mm vastagságtól 
(Ug=1,79 W/m2K)  60 mm vastagságig 
(Ug=0,75 W/m2K)
Gravitációs hő-és 
füstelvezetésre szolgáló
berendezések utólagos 
felszerelésének lehetősége 
Integrált hő- és füstelvezetés az EN 
12101-2 szabvány szerint

Napi szellőztetés
bármely méret, motor 300/500 mm lökettel, 
230 V
Gépészeti szellőztetés
Axiális ventilátorok mágneses visszacsapó 
szeleppel, légmennyiség igény szerint
Leesés elleni védelem
Leesés elleni védelem 
rendszermegoldásokon keresztül (Upstand 
Safety, Archsky Safety)
Szabvány szerinti 
paraméterek
Hóterhelés: 750 - 4000 kN/m2; 
Szélterhelés: 1500 N/m2

Főbb jellemzők és előnyök
A kiváló hőszigetelő tulajdonságoknak, az átgondolt kialakításnak, a különböző polikarbonát fedési lehetőségeknek és 
a széles körű kiegészítőknek köszönhetően a CIPI TRIANGELSKY sávfelülvilágítók ideális választást jelentenek, ha 
az energia-megtakarítás, az egyszerű karbantartás, a hatékony megvilágítás, valamint a hőszigetelő 
szendvicspanelekkel történő egyoldali kitöltés és a felülvilágító szerkezetére közvetlenül szerelhető napelemek iránti 
igény növekszik. A TRIANGELSKY felülvilágítók minden egyedi követelménynek megfelelnek, és kiemelkedő 
termékparaméterekkel és anyagtulajdonságokkal rendelkeznek.

• Jégveréssel szembeni ellenállás HR5/4/5 osztályig
• 6200 mm szélességig elérhető
• Könnyen szerelhető és karbantartható
• Kiegészítők széles választéka, pl. szellőzőszárnyak a termé-

szetes szellőzéshez vagy tűz esetén a hő- és füstelvezetéshez,
árnyékolórendszerek, leesés elleni védelem és szerelőkeretek

• Megfelel a hó- és szélterhelésre vonatkozó európai
szabványoknak

• Kiváló időjárásálló felületvédelem
• Újrahasznosítható anyagokból készül


