S9-iVt-05

(& HAHN Lamelien

kizarélagos magyarorszagi képviselet:
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AUTENT SOLUTIONS

Legnépszeribb termékunk, elérhetd 2 vagy 3 retegl hdszigetel6 uvegezéssel

A HAHN S9-iVt-05 lveglamellas szell6z6 héhidmentes kialakitasaval kiemelked6 teljesitményt nyujt szell6zés, tomitettség és
hészigetelés terén. Jellegzetes megjelenését az aluminiumprofilba foglalt Gveglamellak hatarozzak meg. Elérhetd 28 mm vagy
32 mm Uvegvastagsagban. Bevizsgalva az alabbiak szerint: természetes szell6zés — EN 14351-1, h6- és fistelvezetd
berendezés — EN 12101-2, labdabiztossag — DIN 18032-3, betérésgatlas — DIN EN 1627, hangszigeteles — EN ISO 717-1,

leesés elleni védelem — DIN 18008-4
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Elemszélesség:
Elemmagassag:
Elemkeret:

Lamellamagassag:
Nyitasi sz6g:
Légatereszt6 képesség:

Csapoeso elleni tomitettség: 4A osztaly

Uw-érték:
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Min. 250 mm / Max. 2000 mm
Min. 200 mm / Max. korlatlan
Kerettipus 1: Téglafalhoz, fa-

és acélszerkezetekhez
Kerettipus 2: Fiiggonyfalprofilhoz
(kil6nb6z8 valtozatok)

Min. 150 mm / Max. 400 mm
Max. 84°

3 osztaly

Max. 1.6 W/m2K
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