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AUTENT SOLUTIONS

89'|Vt'05 Keret Nélkili Uveg

Legnépszeribb termékiunk sikban zarddo teljes Uvegfelllettel

A HAHN S9-iVt-05 Keret Nélkiili Uveg lamellas szell6z6 egyesiti az S9-iVt-05 kivalo szellézési, tdmitettségi és hdszigetelési
tulajdonsagait egy sikban illeszkedd, teljes Uvegoptikaval. Ez homogén homlokzati strukturat hoz létre az épulet kulsé oldalan.
Bevizsgalva természetes szell6zésre az EN 14351-1 szerint, valamint h6- és flstelvezeté berendezésként az EN 12101-2
szerint; labdabiztossag az DIN 18032-3 szabvany alapjan.
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——— % Elemszélesség: Min. 250 mm / Max. 1600 mm
= Elemmagassag: Min. 250 mm / Max. korlatlan
Elemkeret: Kerettipus 1: Téglafalhoz, fa-
és acélszerkezetekhez
Kerettipus 2: Fuggonyfalprofilhoz
(ktlonboz6 valtozatok)
Lamellamagasséag: Min. 210 mm / Max. 350 mm
Nyitasi szog: Max. 84°
W Légateresztd képesség: 3 osztaly
T A i Csapoesb elleni tomitettség: 4A osztaly
50.8 © e Uw-ertek: Max. 1.7 W/m?K
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