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Prémium termékunk: A megoldas fokozott hészigetelési igények esetén.

tavolsagra lévé, profilszigeteld maggal ellatott, h6hidmentes aluminiumprofilok és a tavtartoként ,meleg peremmel” ellatott
haromrétegli hészigetel§ Uveg kizardlagos hasznalata biztositja. Bevizsgalva és tanusitva az alabbiak szerint: természetes
szell6zés — EN 14351-1, h6- és flstelvezetés — EN 12101-2, labdabiztossag — DIN 18032-3, betérés elleni védelem — DIN EN
1627, hangszigetelés — EN ISO 717-1, leesés elleni védelem — DIN 18008-4

3. tipus 2. tipus

Elemszélesség: Min. 250 mm / Max. 2500 mm
Elemmagassag: Min. 260 mm / Max. korlatlan
Elemkeret: Kerettipus 1: Téglafalhoz, fa-

és acélszerkezetekhez
Kerettipus 2: Fliggonyfalprofilhoz
(kulonb6zd valtozatok)
Lamellamagassag: Min. 196 mm / Max. 449 mm
Nyitasi sz6g: Max. 84°
Légateresztd képesség: 4. osztaly
Csapoeséd elleni tomitettség:  6a osztaly
Uw-érték: Max. 0.9 W/m?K

Autent Solutions Kift. | 1239 Budapest | Ocsai Ut 4. | +36 1 433 2786 | info@autentsolutions.hu | www.autentsolutions.hu






