
FIRELOCK LOUVRE
AZ EN 12101-2:2003 SZERINT TANÚSÍTOTT HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ, 
NAPI SZELLŐZTETŐ, BEVILÁGÍTÓ SZERKEZET
Működés i  e l v  
A F i r e l ock  Louv re  hő -  és  f üs te l veze tő  sze rkeze t  a  nyomás -  és  hőmérsék le t kü l önbség tő l  f üggően  az  épü le ten 
be lü l i  hő te rhe lés t  haszná l j a  k i  t e rmésze tes  sze l l őzés re  és  t űz  ese tén  f üs te l veze tés re ,  nagy  menny i ségű  hő - 
és  f üs te l veze tés t  b i z t os í t va .  I dő já rás függő  nap i  sze l l őzésné l  a  l ame l l ák  csapadék  ese tén  au toma t i kusan  
b e z á r ó d n a k  a  k ü l s ő  e s ő é r z é k e l ő  á l t a l  s z a b á l y z o t t  m ó d o n .  A z  o p c i o n á l i s  á t t e t s z ő  l a m e l l á k  h a s z n á l a t a  m a g a s 
sz in tű ,  gazdaságos  nappa l i  bev i l ág í t ás t  b i z t os í t .

A szerkeze t  l e í rása
A F i re l ock  Louv re  zsa lus  sze l l őző  g rav i t ác i ós  nap i  sze l l őz te tés re ,  t űz  ese tén  ped ig  au toma t i kus  hő -és  
f ü s t e l v e z e t é s r e  é s  a  t e r m é s z e t e s  f é n y  b e e n g e d é s é r e  l e t t  k i f e j l e s z t v e .  A  k é s z ü l é k e t  a z  E N  I S O  9 0 0 1 : 2 0 1 5 
szabvány  sze r i n t  gyá r t j ák ,  meg fe le l  az  EN  12101 -2  szabványnak ,  és  a  l egmagasabb  m inőség i  köve -
te lményeke t  i s  k i e l ég í t i .  K i vá ló  t e l j es í tménypa ramé te rekke l  és  i deá l i s  á r -é r t ék  a ránnya l  r ende l kez i k .
A  F i r e l o c k  L o u v r e  i p a r i  é s  k e r e s k e d e l m i  é p ü l e t e k b e n ,  k ö z é p ü l e t e k b e n ,  k i á l l í t á s i  é s  s p o r t c s a r n o k o k b a n                
i s  haszná lha tó  f r i s s l evegő  bepó t l ás ra  és  e l veze tés re  egya rán t .
Ko r róz ióá l l ó  sze rkeze te  k i vá ló  m inőségű ,  ú j rahasznos í tha tó  anyagokbó l  készü l ,  f ő  a l ko tóe leme i 
a l um ín i um lemezek ,  ex t r udá l t  a l um ín i umpro f i l o k  és  j égve résse l  s zemben  nagy  e l l ená l l ó  képességge l ,     
va lam in t  k i vá ló  hangsz ige te lő  t u l a j donságokka l  r ende l kező  t öbb ré tegű  po l i ka rboná t  l emezek .
A  F i re lock  Louv re  ae rod inamikusan  k ia lak í t o t t  l ame l l ake re t te l  r ende l kez i k ,  kü lönböző  anyagú          
be té tekke l .  A  ke rü le te  men tén  k i vá ló  m inőségű  EPDM tömí tésse l  készü l ,  ame ly  a  k i f i nomu l t  váz -    
s ze rkeze t t e l  együ t t  nemcsak  az t  b i z t os í t j a ,  hogy  a  sze rkeze t  t e l j esen  beázásmen tes  l egyen ,                 
hanem a  t ömí te t l enségek  m in ima l i zá lásáva l  a l acsony  l égsz i vá rgás i  vesz tesége t  e redményez  és                  
l ényegesen  csökken t i  a  za j k i bocsá tás t .
A  F i r e l ock  Louv re  l égá ram lás  szempon t j ábó l  op t ima l i zá l t ,  és  a  ny í l ás  geome t r i a i  f e l ü l e te  aká r                    
7 ,48  m²  i s  l ehe t .  A  l ame l l aso rok  ny i t ás i  s zöge  85° ,  ame lyek  a  végpoz í c i óban  re tesze l t ek  és                    
p rob léma  né l kü l  e l l ená l l nak  a  nagy  e rősségű  szé l t e rhe lésnek  i s .
A  F i r e l ock  Louv re  t öbb fé l e  mére tben ,  kü lönböző  k i v i t e l ű  l ame l l ákka l ,  működ te tő  sze rkeze t t e l                           
és  ke re t k i a l ak í t ássa l  r ende lhe tő .  A  sze rkeze t  va r i á l ha tósága  l ehe tővé  t esz i ,  hogy  sz in t e  bá r -                     
m i l yen  vevő i  i gény t  k i e l ég í t sen ,  és  magas  sz in tű  kö l t ségha tékonyságo t  é r j en  e l .
A  F i r e l ock  Louv re  opc ioná l i san  pneuma t i kus  vagy  e lek t romos  24  V -os  megha j t ássa l  i s  f e l -              
s z e r e l h e t ő .  A  m ű s z a k i  s p e c i f i k á c i ó k t ó l  é s  a  f e l h a s z n á l á s i  h e l y t ő l  f ü g g ő e n  k ü l ö n b ö z ő  v e z é r l é s i                 
vá l t oza tok  á l l nak  rende l kezés re .



  

LOUVRE

Termékjellemzők:

Megbízhatósági ciklus
RE 1000 (+10 000 napi szellőztetésnél

Hóterhelés
SL 800 - 4000 N/m2

Szélterhelés
WL 1,500 N/m2 

Hőállóság 
B300

A tűzre történő reagálás osztálya
E osztály

A szerkezet kerete (tokszerkezete):

Főbb jellemzők és előnyök:

A szerkezet lamellái három típusban érhetők el:
• I1 Egyrétegű hajlított alumíniumlemez
• I2 Szigetelt keret 20 mm vastag hőszigeteléssel 
• I2+ 

• P20/7 Alumínium lamellakeret hétcellás polikarbonát kitöltéssel, 
20/7 mm opál/víztiszta (Ug =1.55 W/m2K)

• A1 Nem hőszigetelt alumínium lamella
• A2 Hőszigetelt alumínium lamella 20 mm-es ásványgyapot szigeteléssel
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A Firelock Louvre bázisa egyenes kialakítású, és kiváló minőségű alumíniumból készült. A készülék magassága úgy van 
méretezve, hogy a lamellák nyitott helyzetben is csak kis mértékben nyúljanak túl a szélterelőn. Ez megakadályozza a negatív 
szélhatásokat. A lamellák oldalirányban túlnyúlnak a bázison, így biztosítva a hatékony és megbízható esővíz-elvezetést.

Szigetelt keret 30 mm vastag hőszigetelés-
sel, továbbá hőszigetelőszalaggal a keret 
alsó, vízszintes felületén páralecsapódás 
elleni védelem érdekében

• Többféle méret és változat
• Többfunkciós rendszer napi szellőztetéshez, hő- és 

füstelvezetéshez és bevilágításhoz
• Minden járatos tető- és falszerkezetbe beépíthető.
• Kiváló minőségű szerkezeti elemek „Made in Europe"
• Nagyfokú működési biztonság és stabilitás
• Leesés elleni védelem nyitott állapotban
• Aerodinamikailag optimalizált, nagy térfogatú szellőztetési 

kapacitás

• Jégveréssel szembeni ellenállás
• Alacsony tömeg
• RAL szerinti színválaszték
• Egyszerű telepítés
• Alacsony karbantartási költség, mivel a tetőről 

minden eleme hozzáférhető
• EN 12101-2 szabvány szerint tanúsítva
• Optimális ár-érték arány

Méretek
Szélesség 500 - 2000 mm
Hossz 880 - 3740 mm 
(lamella 220 mm-ig)

Üzemi hőmérséklet
T = 0 °C, / T = -15 °C
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