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AUTENT SOLUTIONS

PV 250 S2

Indukcios tereloventilator

Ha specifikus munkaponttal rendelkezd
ventilatort keres, kérjuk, ne habozzon,
vegye fel velunk a kapcsolatot a

+36 1 433 2786 telefonszamon vagy az
info@autentsolutions.hu e-mail cimen, es
mi megtalaljuk az On szamara megfeleld
ventilatort.

A ventilatorok alkalmasak a foldfelszin
alatt - jellemzéen mélygarazsokban -
keletkezett szénmonoxid es flustgazok
elszivasi pont felé torténd terelésére, és
az EN 12101-3:2015 szabvany szerinti F300
osztalyU tanusitvannyal rendelkeznek.

Modell PV 250 S2
Motor (standard) Ketfordulatd I1P55
03/ 12kw
400/3/50
Tolberd 13 /50N
Fordulatszam 700 / 1.400 fordulat/perc
Légsebesség 12,7/ 254 m/s

Max. aramfelvétel 15/ 37A
Haz Horganyzott acél / porszort, minden RAL szinben
Alkalmazas Alkalmas 40°C-ig folyamatosan és 300°C - ig 60 percig (F300)

Normal homérsékletre is

Ha nem talalja a ventilatort a kiadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termeéRiinkrél,
kerjiik, vegye fel veliink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.


http://www.autentsolutions.hu/
mailto:info@autentsolutions.hu
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AUTENT SOLUTIONS

PV 250 S2 jellemz6 méretei

Modell A B C D E | F G H |
200 S2 643 338 227 927 25 610 136 521 677
220 S2 863 458 221 1206 25 830 186 705 900
250 S2 870 515 250 1206 25 830 186 740 900
300 S2 1030 460 305 1450 25 1000 240 850 1070
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Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne darajanlatot kapni valamelyik termékiinkrél,
kerjlik, vegye fel veliink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.


http://www.autentsolutions.hu/
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