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AUTENT SOLUTIONS

VEJE 315

Indukcios tereléventilator

Ha specifikus munkaponttal rendelkezo
ventilatort keres, kérjuk, ne habozzon,
vegye fel velunk a kapcsolatot a

+36 1 433 2786 telefonszamon vagy az
info@autentsolutions.hu e-mail cimen, és
mi megtalaljuk az On szamara megfeleld
ventilatort.

(A" A ventilatorok alkalmasak a foldfelszin alatt

- jellemzoen mélygarazsokban - keletkezett
szenmonoxid és flustgazok elszivasi pont
felé torténd terelésére, és az EN 12101-
3:2015 szabvany szerinti F300 osztalyu
tanusitvannyal rendelkeznek.

Modell Veje 315(R) T
Motor (standard)  Kétfordulatd motor IP55
0.2 /0.8 kw
400/3/50
Toloero 3/12N
Fordulatszam 1.400 / 2.820 fordulat/perc
Légsebesség 6,2 /121 m/s
Maximalis aramfelvétel 0,6 /191A
Haz Horganyzott acél / porszort, minden RAL szinben
Alkalmazas Alkalmas 40°C - ig folyamatosan és 200°C - ig

120 percig (F200) vagy 300°C - ig 60 percig (F300)

Normal homeérsékletre és reverzibilis kivitelben is

Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termékiinRrél,
Rerjiik, vegye fel vellink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon. 1
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AUTENT SOLUTIONS

VEJE jellemzd méretei

Modell A B C D] E
Ve)e 315 1.725 1.625 458 382 331
Vele 350 1.725 1.625 481 405 390
Vele 415 2.601 2.495 509 443 433
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Szereldkeret Szervizkapcsolo Standard horganyzott

védoracs

Hangcsillapitok—

Diffuzor

Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termékiinRrél,
Rerjiik, vegye fel vellink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.
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