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Partnerünk, a Ventispecial, ventilátorok teljes palettáját kínálja hő- és 
füstelvezetéshez, az EN12101-3:2015 szabvány szerint, valamint normál 
hőmérsékletre, két-fordulatú és EC-motorokkal. Egyik jellemző alkalmazási terület a 
mélygarázsok kezelése. 
 
 
A Ventispecial 2003 óta foglalkozik indukciós ventilátorok fejlesztésével. A legelső 
prototípust kézzel készítették, és ez képezi az összes jelenleg piacon lévő indukciós 
ventilátor alapját. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EC GREEN TECHNOLOGY  

 Ventilátorok 
mélygarázsba 
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Indukciós ventilátorok normál hőmérsékletre 
 
Zöld EC-technológia az alacsony költségű telepítéshez és üzemeltetéshez. Egyszerű 
csatlakoztatás és vezérlés. 
 
Típusok : 
EC-PV 125 A – 7N    Szimpla járókerék 
EC-PV 120 A twin – 12N   Dupla járókerék 
EC-PV 250 A – 42N   Szimpla járókerék    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb : 
 

 Standard horganyzott 
 Standard RAL bevonattal is elérhető 
 Hátrafelé ívelt lapátozású járókerék(ek) 
 Egyszerű vezérlés EC technológiával 
 Energiatakarékosság EC-motorral 
 Alacsony beépítési magasság 
 
Indukciós ventilátorok műszaki adatai 
 

Modell Tolóerő 
(N) 

Motor 
teljesítmény 

(kW) 

Légsebesség 
(m/s) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 

Fordulat 
/ perc 

kg Tápellátás/ 
Volt/Fázis/Hz 

        
EC-PV 125 A 7 0,17 18 1,4 2510 12,5 200~240/1/50/60 
EC-PV 120 
Twin A 
EC-PV 250 A 

12 
44 

0,34 
0,7 

14 
23 

2,8 
1,1 

2510 
1.560 

15 
60 

200~240/1/50/60 
380~480/3/50/60 

 
 

Standard horganyzott 

Dupla járókerekes kivitel 
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Légmennyiség-szabályozási beállítások OTB - vezérlő interfész 

 
a. Állandó fordulatszámú működés                            b. Légmennyiség szabályozás 1-10 V jellel 

 

 

 

 

 

 

 

c. Légmennyiség szabályozás potencióméterrel      d. Légmennyiség szabályozás PWM jellel 
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Indukciós EC ventilátorok jellemző mérteti 
 

 
 

Modell A B C D E F G H I 
EC-PV 125 A 406 140 118 507 50 350 97 - 446 
EC-PV 120 A  761 140 138 505 58 705 97 - 800 
EC-PV 250 A 737 525 355 1250 58 687 - - 767 

 

 

 

 

 

 

 



+36 (1) 433 2786|  www.autentsolutions.hu 
info@autentsolutions.hu 

 
  
 

 
 

 

 

 

Ha nem találja a ventilátort a kiadványunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne árajánlatot kapni valamelyik termékünkről, kérjük, 
vegye fel velünk a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail címen vagy a +36 1 433 2786 telefonszámon. 5      

 

Az indukciós terelőventilátor rendszer előnyei más rendszerekkel szemben: 
 

 A teljes telepítési költség alacsonyabb az impulzusos rendszerekhez képest. 
 Kisebb lehet a teremgarázs belmagassága ►  alacsonyabb építési költség. 
 Megtakarítás a kábeleken és kábelcsatornákon, mivel az integrált Driver 

technológiának köszönhetően nincs szükség EMC kábelekre és 
kábelátvezetésekre (tömszelencékre). 

 Jóval rövidebb beépítési idő. 
 Csökkentett üzemeltetési költségek. 
 Kisebb vezérlőközpont. 
 Jelentősen alacsonyabb energiaköltségek az alacsonyabb felvett teljesítmény és 

az EC technológia miatt. 
 Az egységek csökkentett magassága lehetővé teszi, hogy közvetlenül a parkoló 

autók vagy a forgalmi sávok fölé szereljék őket. 
 Nagy tolóerővel rendelkező kis egységek. 
 A kisebb csomagolás csökkenti a szállítási és (ideiglenes) tárolási költségeket. 
 Karbantartás céljából könnyen hozzáférhető motor / járókerék. 
 

Indukciós terelőventilátor  Centrifugális     

 

 

 
 
 

 

Magasság összehasonlítás 
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