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VN-Roof AH 
 

 

 Axiális tetőventilátor vízszintes kivezetés  
kétfordulatú motorral 
 
Az alábbi információk a normál választékra 
vonatkoznak. A lehetőségek széles skálán mozognak: 
külön-külön konfigurálható a járókerék átmérője és 
sebessége, megválasztható a járókerék típusa, szöge 
és a motor teljesítménye is. 
 
Ha specifikus munkaponttal rendelkező ventilátort 
keres, kérjük, ne habozzon, vegye fel velünk a 
kapcsolatot a +36 1 433 2786 telefonszámon vagy az 
info@autentsolutions.hu e-mail címen, és mi 
megtaláljuk az Ön számára megfelelő ventilátort. 
 

 
 
Méretek (átmérő) 400 - tól 1.000 mm - ig  
 
Motor (standard) Kétfordulatú motor / IP55, 230/1/50 vagy 400/3/50  
 
Kapacitás  Legfeljebb 60.000 m³/h 
 
Nyomásesés  Legfeljebb 750 Pa statikus 
 
Vezérlés  Frekvenciaváltó 
 
Ház   Acél / Alumínum / Rozsdamentes acél 
 
Járókerék  Műanyag / Alumínium  
 
Légáramlás Motor  Járókerék irányú (befúvás) / Járókerék  Motor irányú 

(elszívás) 
 
Extra   100 %-ban reverzibilis légáramlás lehetséges 

Tanúsított motorok különböző feszültségekhez, frekvenciákhoz   
 

Atex  Gáz: Zóna 1 II.2G és 2 II.3G csoportok   
Por külön kérésre: Zóna 21 II.2D és 22 II.3D csoportok 

 
Tartozékok Védőrács / Hangcsillapító / Zsaluk / Kapcsolók / Kötődoboz / 

Tetőbeépítő készlet / Frekvenciaváltók 
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4 pólusú (1.500 fordulat/perc) – 230/1/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

20 Pa 
m3/h 

50 Pa 
m3/h 

100 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
454 M 6.000 5.900 5.250 - 82 0,25 1,80 
504 M 7.000 6.900 6.500 5.250 140 0,37 3,30 
564 M 10.500 10.200 9.200 8.000 140 0,75 5,80 
 
4 pólusú (1.500 fordulat/perc) – 400/3/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

20 Pa 
m3/h 

50 Pa 
m3/h 

100 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
454 T 6.000 5.900 5.250 - 82 0,25 0,80 
504 T 7.500 7.400 7.000 5.600 142 0,55 1,60 
564 T 10.500 10.200 9.200 8.000 140 0,75 2,00 
634 T 14.000 13.300 12.300 8.900 120 1,1 2,80 
 
 
6 pólusú (1.000 / fordulat/perc) – 400/3/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

20 Pa 
m3/h 

50 Pa 
m3/h 

100 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
566 T 6.900 6.300 5.000 - 50 0,25 1,00 
636 T 11.000 9.700 7.800 - 55 0,37 1,30 
716 T 15.000 14.000 11.600 - 80 0,75 2,20 
806 T 20.000 19.100 17.800 15.200 142 1,50 4,00 
906 T 25.000 24.200 22.900 18.500 140 1,50 4,00 
1006 T 30.000 29.400 27.800 23.300 140 2,20 5,00 
 
 
8 pólusú (750 fordulat/perc) – 400/3/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

20 Pa 
m3/h 

40 Pa 
m3/h 

60 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
808 T 16.500 14.800 12.400 8.500 60 0,75 2,30 
908 T 18.800 17.300 15.500 12.000 60 0,75 2,30 
1008 T 22.500 20.700 19.000 14.500 70 1,1 3,40 
 

[Types and changes reserved]  
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VN-Roof AH jellemző méretei 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Modell  Ø A BxB CxC Ø D E Ø F 
45 460 650 600 1000 450 10 
50 510 760 710 1000 450 10 
56 570 760 710 1000 450 10 
63 640 930 870 1200 500 10 
71 710 930 870 1200 500 10 
80 815 1150 1050 1600 650 12 
90 915 1300 1200 1600 650 12 
100 1015 1300 1200 1600 700 12 


