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AUTENT SOLUTIONS

VN-Roof AH HT (F400)

Axialis tetdventilator ho-és fistelvezetésre
F400-as kétfordulatd motorral

A ventilatorok alkalmasak hé-és fustelvezetésre, és
az EN 12101-3:2015 szabvany szerinti F400 osztalyu
tandsitvannyal rendelkeznek.

Ha specifikus munkaponttal rendelkezé ventilatort
keres, kerjuk, ne habozzon, vegye fel velink a
kapcsolatot a +36 1433 2786 telefonszamon vagy az
info@autentsolutions.hu e-mail cimen, és mi
megtalaljuk az On szamara megfeleld ventilatort.

Méretek (atméré) 400 - tol 1.000 mm - ig

Motor (standard) F400 kétfordulatd motor / IP55, 400/3/50

Kapacitas legfeljebb 40.000 m3/h

Nyomasesés legfeljebb 450 Pa statikus

Vezérlés Frekvenciavalto (opcionalis)

Jarokerek Aluminum

Légaramlas Motor = Jarokerék iranyd (befivas) / Jarokerék = Motor iranyd
(elszivas)

Extra Alkalmas 50°C-ig folyamatosan és 400°C - ig 120 percig (F400)

Tartozékok vedodracs / Hangcsillapito / Zsaluk / Kapcsolok / Kotédoboz /

Tetobeépito készlet / Frekvenciavaltok

Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termékiinkrél,
kerjiik, vegye fel vellink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.
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4 p6lust (1.500 fordulat/perc) - 400/3/50

Modell Kapacitas max. 200 Pa | Nyomas max. Motor Maximalis
(m3/h) m3/h (Pa stat.) (kw) éram{e)lvétel
A
454 T 6.300 5.500 - - 90 0,55 1,7
504 T 8.000 7.200 5.500 - 130 0,55 1,7
564/AT 9.500 8.300 7.000 - 180 0,75 2,2
564/B T 10.500 9.300 7.500 - 100 1,1 2,7
634/AT 13.000 11.500 9.800 5.600 210 1,1 2,7
634/BT 14.000 12.800 10.900 - 140 1,5 3,8
74/AT 15.300 14.000 12.200 7.800 220 1,5 3,8
714/BT 16.000 15.000 13.200 9.000 250 2,2 53
804/AT 23.000 21.500 20.000 17.000 450 3 6,6
804/BT 26.000 24.500 23.100 19.500 350 4 8,4
804/CT 28.000 27.200 26.000 22.600 440 55 13
904/AT 32.500 30.800 29.100 25.000 410 55 13
904/B T 36.000 34.100 32.500 28.500 460 75 16
1004/AT 37.500 36.000 34.100 31.300 400 75 16
1004/B 40.000 38.100 36.200 31.800 250 9,2 19
T

6 polusi (1.000 / fordulat/perc) — 400/3/50

Modell Kapacitas max. 40 Pa 120 Pa Nyomas max. Motor Maximalis
(m3/h) m3/h m3/h (Pa stat.) (kw) éram{e)lvétel
A
716 T 12.000 10.500 7.500 5.000 170 0,75 2,6
806 T 19.000 17.000 15.000 11.750 200 1,5 44
906 T 23.000 21.000 19.000 16.500 200 2,2 59
1006 T 26.000 24.000 22.000 19.000 210 3 8,4

[Types and changes reserved]

Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termékiinkrél,
Reérjiik, vegye fel veliink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.
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VN-Roof AH HT jellemzd méretei
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Modell QA BxB CxC ®D E OF -
45 460 650 600 1000 450 10 -
50 510 760 710 1000 450 10
56 570 760 710 1000 450 10
63 640 930 870 1200 500 10
71 710 930 870 1200 500 10
80 815 1150 1050 1600 650 12
90 915 1300 1200 1600 650 12
100 1015 1300 1200 1600 700 12

Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termékiinkrél,
kerjiik, vegye fel vellink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.
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Zsalu jellemz6 méretei
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Modell QA B | ¢C @D E ®G
45 460 300 535 560 4 10
50 510 350 590 620 8 10
56 570 350 645 630 8 10
63 640 400 720 750 8 10
71 710 450 780 815 8 12
80 815 500 880 915 8 12
90 915 550 980 1015 16 12
100 1015 600 1080 1115 16 12

Ha nem talalja a ventilatort a Riadvanyunkban vagy a honlapunkon, vagy szeretne arajanlatot kapni valamelyik termékiinkrél,
kerjiik, vegye fel vellink a kapcsolatot az info@autentsolutions.hu e-mail cimen vagy a +36 1433 2786 telefonszamon.



