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VN-Winder HT  
 

 

 Axiális ventilátorok hő-és füstelvezetéshez 
 
Az alábbi információk a normál választékra vonatkoznak. 
A lehetőségek széles skálán mozognak: külön-külön 
konfigurálható a járókerék átmérője és sebessége, 
megválasztható a járókerék típusa, szöge és a motor 
teljesítménye is. 
 
Ha specifikus munkaponttal rendelkező ventilátort keres, 
kérjük, ne habozzon, vegye fel velünk a kapcsolatot a  
+36 1 433 2786 telefonszámon vagy az 
info@autentsolutions.hu e-mail címen, és mi megtaláljuk 
az Ön számára megfelelő ventilátort. 
  

 
 
Méretek (átmérő) 300 - tól 1.600 mm - ig 
 
Motor (standard) Hőálló motor IP55, 230/1/50 or 400/3/50  
 
Kapacitás  Legfeljebb 190.000 m³/h  
 
Nyomásesés  Legfeljebb 1.450 Pa statikus 
 
Vezérlés  Frekvenciaváltó 
 
Ház   Horganyzott acél 
 
Járókerék  Alumínium (speciális, nagy teljesítményre tervezett geometria)  
 
Extra Alkalmazható magas hőmérsékleten 200°C, 300°C vagy 400°C-ig 120 

percig. A ventilátorok hő-és füstelvezetésre alkalmasak, és az EN 12101-
3:2015 szabvány szerint tanúsítottak. 

 
Atex  Gáz: Zóna 1 II.2G és 2 II.3G csoportok   

Por külön kérésre: Zóna 21 II.2D és 22 II.3D csoportok 
 
Tartozékok Szívókúp / Hangcsillapítók / Védőrács / Zsaluk / Revíziós nyílás / 

Flexibilis csatlakozók / Rezgéscsillapítók / Támasztólábak / Karimák / 
Kapcsolók / Kötődoboz / Frekvenciaváltók 
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2 pólusú (3.000 fordulat/perc) – 400/3/50 
 
Modell  Kapacitás max. 

(m3/h) 
100 Pa 
m3/h 

200 Pa 
m3/h 

400 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
312/A T 4.010 3.550 2.800 - 260 0,75 1,57 
312/B T 4.500 4.200 3.500 - 250 1,1 2,32 
352/A T 3.500 4.500 3.800 - 340 0,75 1,57 
352/B T 7.850 7.400 6.600 - 310 1,5 3,01 
402/A T 5.500 5.200 4.800 3.300 450 1,1 2,32 
402/D T 11.700 11.100 10.300 7.900 460 3 6 
452/A T 7.485 7.100 6.700 5.500 600 1,1 2,32 
452/D T 15.650 15.000 14.000 11.800 560 4 7,5 
562/B T 24.600 23.000 22.500 21.000 1.350 5,5 10,6 
562/C T 27.970 26.500 26.000 23.000 1.400 7,5 14,2 
 
 
4 pólusú (1.500 fordulat/perc) – 400/3/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

200 Pa 
m3/h 

400 Pa 
m3/h 

600 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
404 T 5.900 - - - 110 0,55 1,36 
454 T 7.300 - - - 140 0,55 1,36 
504/A T 7.420 - - - 120 0,55 1,36 
504/B T 11.830 - - - 150 0,75 1,85 
564/B T 12.300 7.900 - - 330 0,75 1,85 
564/C T 14.000 9.200 - - 350 1,1 2,44 
634/B T 17.100 12.000 - - 350 1,1 2,44 
634/C T 18.700 13.500 - - 340 1,5 3,29 
714/B T 19.550 13.000 5.500 - 460 1,5 3,29 
714/C T 23.720 18.000 - - 300 2,2 4,64 
804/B T 33.950 28.500 14.500 - 470 4 7,69 
804/C T 37.220 32.500 23.500 - 460 5,5 10,6 
904/B T 42.210 36.100 24.000 14.400 710 5,5 10,6 
904/C T 49.200 42.900 32.800 18.600 735 7,5 14,2 
1004/B T 62.600 56.000 48.000 34.000 910 11 21,5 
1004/C T 75.500 69.800 62.000 49.500 900 15 29,0 
1254/B T 110.950 103.000 91.500 77.000 1000 22 41,7 
1254/C T 129.270 121.900 112.400 100.000 920 30 54,8 
1254/D T 134.450 129.100 119.600 107.300 920 37 66,8 
1254/E T 152.000 145.100 139.000 129.100 850 45 79,9 
1404/A T 130.000 120.000 110.000 95.000 860 30 54,8 
1404/B T 181.620 170.100 162.500 153.000 920 55 78,8 
1404/C T 188.885 177.000 168.800 160.100 920 75 129,1 
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6 pólusú (1.000 / fordulat/perc) – 400/3/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

100 Pa 
m3/h 

200 Pa 
m3/h 

400 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
506 T 6.500 - - - 80 0,55 1,61 
566/B T 8.120 4.600 - - 150 0,25 0,70 
566/C T 9.230 5.500 - - 160 0,37 1,11 
636/B T 11.600 7.100 - - 160 0,37 1,11 
636/C T 12.385 8.400 - - 150 0,55 1,36 
716/B T 12.900 8.000 2.500 - 200 1,5 3,29 
716/C T 15.650 11.250 - - 135 0,75 1,85 
806/B T 23.560 19.000 8.000 - 210 1,5 3,29 
806/C T 27.290 23.000 14.000 - 200 2,2 4,64 
906/B T 27.860 23.000 14.000 - 310 1,5 3,29 
906/C T 32.465 27.500 19.800 - 330 2,2 4,64 
1006/B T 41.320 36.000 30.000 - 390 3 6,47 
1006/C T 45.960 41.000 35.000 18.000 480 4 7,69 
1006/D T 49.830 45.000 40.000 - 390 5,5 10,6 
1256/A T 61.115 57.000 48.000 25.000 480 5,5 10,6 
1256/B T 73.210 69.000 58.000 35.000 600 7,5 14,2 
1256/C T 85.320 81.000 72.000 50.000 610 11 21,5 
1406/A T 86.730 80.000 70.000 48.000 600 11 21,5 
1406/B T 121.100 115.000 108.000 86.000 790 18,5 35,7 
1406/C T 125.920 120.000 112.000 93.000 880 22 41,7 
1606/A T 129.530 120.000 112.500 88.000 780 18,5 35,7 
1606/B T 155.170 147.000 135.000 114.000 1000 22 41,7 
1606/C T 180.830 171.000 165.000 140.000 1000 30 54,8 
 
 
8 pólusú (750 fordulat/perc) – 400/3/50 
 

Modell  Kapacitás max. 
(m3/h) 

100 Pa 
m3/h 

200 Pa 
m3/h 

400 Pa 
m3/h 

Nyomás max. 
(Pa stat.) 

Motor 
(kW) 

Maximális 
áramfelvétel 

(A) 
Külön kérésre 

 
 
[Típusok és módosítások fenntartva] 
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VN-Winder HT jellemző méretei 
 

 
 
 A Ø B Ø C Ø D E 
315 320 315 355 385 13x45 
355 320 355 395 436 13x45 
400 320 410 451 486 8x45 
450 350 460 500 536 8x45 
500 400 510 552 588 12x30 

 

 

 A Ø B Ø C Ø D E 
560 400 565 620 648 12x30 
630 400 640 690 720 12x30 
710 500 720 770 800 12x30 
800 600 807 860 900 16x22,5 
900 700 910 970 1010 16x22,5 
1000 700 1010 1070 1110 16x22,5 
1250 900 1265 1315 1355 16x22,5 
1400 900 1400 1470 1530 16x22,5 
1600 900 1600 1680 1740 24x15 
 


