
NKVD-PS 
Kétszárnyú kupola
EN 12101-2 szerint tanúsítva

• Gravitációs napi szellőztetés.

• Hő-és füstelvezetés (HFR).

• Kiváló kondenzáció elleni védelem.

• Alacsony filtrációs adatok, jó légzárás.

• Kiváló hangcsillapítás.

• Jó hőszigetelési tulajdonság.
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NKVD-PS 
Keresztmetszet 

 
 
 
 
 
 

A-A metszet 
 
 
 

Műszaki információ 
NKVD-PS, Geometriai felület (m²). Méretek mm-ben. 

 

Típus (B x L) Szélesség Hossz Ag Aw Torok 

100/100 1000 1000 1 m² 0,6 m² 360 mm 

100/150 1000 1500 1,5 m² 0,9 m² 360 mm 

100/200 1000 2000 2 m² 1,2 m² 360 mm 

100/250 1000 2500 2,5 m² 1,5 m² 360 mm 

100/300 1000 3000 3 m² 1,8 m² 360 mm 

150/100 1500 1000 1 m² 0,9 m² 570 mm 

150/150 1500 1500 1,25 m² 1,35 m² 670 mm 

150/200 1500 2000 3 m² 1,8 m² 570 mm 

150/250 1500 2500 3,75 m² 2,25 m² 570 mm 

150/300 1500 3000 4,5 m² 2,7 m² 570 mm 

200/100 2000 1000 2 m² 1,3 m² 735 mm 

200/150 2000 1500 3 m² 1,95 m² 735 mm 

200/200 2000 2000 4 m² 2,6 m² 735 mm 

200/250 2000 2500 5 m² 3,25 m² 735 mm 

200/300 2000 3000 6 m² 3,9 m² 735 mm 

250/100 2500 1000 2,5 m² 1,63 m² 900 mm 

250/150 2500 1500 3,75 m² 2,44 m² 900 mm 

250/200 2500 2000 5 m² 3,25 m² 900 mm 

250/250 2500 2500 6,25 m² 4,06 m² 900 mm 

Nézet B-B metszet 
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Részletrajz A 

 

 
Egyrétegű 
alumínium 

Hőszigetelt Hőszigetelt és 
hőhídmentes 

 
 
 
 
 

A nyílószárnyak vastagsága mm-ben 
 

Hőátbocsátási tényező 
W/m² K (U érték) 

1,5 6,0 16 16k 20 24 25k 30 60 
 

Egyrétegű alumínium 5,6 

Edzett drótüveg vagy laminált 
üveg 

5,1 

Áttetsző polikarbonát 2,3 2,0 

Standard kétrétegű üveg 3,0 2,9 2,8 2,8 

HR kétrétegű üveg 2,0 1,8 1,7 1,6 

Hőszigetelt panel 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 0,45 

Rw érték (hangszigetelő képesség) dB / az ISO 717 szerint 
Egyrétegű alumínium 6,0 

Edzett drótüveg vagy laminált 
üveg 

 

Áttetsző polikarbonát 21 21 

Standard kétrétegű üveg 32 35 36 37 

HR kétrétegű üveg 32 35 36 37 

Hőszigtelt panel 22 24 25 28 

H2 H1 H2 H1 H2 H1 

Egyrétegű 
alumínium 

Részletrajz B 

Hőszigetelt Hőszigetelt és 
hőhídmentes 



 

NKVD-PS 
 
 

Leírás 
 

Az NKVD-PS kétszárnyú kupola gazdaságos és energiahatékony módszert kínál a 
nagy mennyiségű meleg levegő és/vagy füst eltávolítására az épületből. Az NKVD-
PS nyílószárnyai 10 fokos beépített dőlésszöggel készülnek, ami lehetővé teszi a 
kupola teljesen sík tetőre történő felszerelését, úgy, hogy a szennyeződés nem ül 
meg a nyílószárnyakon (öntisztuló kivitel). A zord téli éghajlatú területeken a ferde 
pozíció az eső vagy a hó levezetését is megkönnyítik. Az NKVD-PS szellőztető 
sokoldalú konstrukció, amely számos változat gyártását teszi lehetővé, az 
egyhéjútól a teljesen szigetelt és hőhídmentes egységekig. Elektromos vagy 
pneumatikus vezérlésű rendszerrel is működtethető, a projekt követelményeinek 
megfelelően. Színházak vagy hasonló zajérzékeny épületek különösen magas 
szintű zajcsökkentéséhez speciálisan tervezett egységek is rendelkezésre állnak.  

Működési elv 
A meleg levegő a hőkonvekció miatt felemelkedik. Ezzel a természetes szellőzési elvvel nagy mennyiségű 
meleg levegő és/vagy füst vezethető el egy épületből és a szellőztetés hatásfoka a külső szélhatással 
fokozható. Az NKVD-PS gravitációs szellőztető ezt az elvet használja ki nagy volumenű szellőztetésre. A 
kupolák két nagyméretű nyílószárnnyal rendelkeznek, melyek egy vagy két EPDM tömítéssel vannak ellátva, 
amelyek zárt állapotban lég- és vízzáró tömítést biztosítanak. A teljes hosszban hegesztett bázis és a 
központi esővízcsatorna együttesen biztosítják, hogy a nyílószárnyakról a víz közvetlenül a tetőre folyjon, a 
ferde profilok pedig tovább segítik a vízelvezető rendszert kedvezőtlen időjárás esetén. A nyílószárnyak a 
légáramon kívül helyezkednek el, és ez 90 fokos nyitást tesz lehetővé. Ezáltal maximális hatásos felület 
érhető el szellőztetéshez. A nyitás és zárás távvezérlő panelen keresztül működtetett pneumatikus vagy 
elektromos vezérléssel történik, lehetővé téve az eső-és szélérzékelőkhöz, épületirányítási rendszerekhez 
vagy tűzjelző rendszerekhez történő kapcsolódást. 

Alkalmazási területek 
Olyan lapostetős ipari vagy kereskedelmi épületek, ahol hő-és füstelvezetésre van szükség. Ahol a 
hőtermelés vagy a napsugárzás okozta hőterhelés megszüntetése napi szellőztetést igényel, 
időjárásvédelem nélkül, beleértve azokat az épületeket, ahol a magas szintű hő- vagy hangszigetelés 
elengedhetetlen. Olyan épületekhez, ahol nagy mennyiségű eső vagy hó esik, vagy ahol magas szintű hő- 
vagy hangszigetelésre van szükség. 10 foknál kisebb lejtésű lapos tetőkhöz, ahol üvegezett 
szellőzőrendszerekre van szükség. Tipikus beépítési módok: Színházak, raktárak, logisztikai vagy hasonló 
épületek, ahol a víz behatolása elleni védelem kiemelkedő fontosságú, valamint magas színvonalú 
középületek és lakóépületek. 

Műszaki adatok  
Nyílószárny: 20/ 30/ 60 mm vastag kétrétegű hőszigetelt alumínium 

20/ 30/ 60 mm vastag kétrétegű alumínium, hőszigetelt és hőhídmentes 
16 mm-es víztiszta, duplafalú polikarbonát 
10 mm-es edzett drótüveg vagy laminált üveg 
18 - 30 mm kettős üvegezésű hőszigetelt elemek (különböző összetételben) 

Bázis: 2.0 mm-es egyrétegű alumínium 
20 mm / 60 mm-es kétrétegű hőszigetelt alumínium 
20 mm / 60 mm-es kétrétegű alumínium, hőszigetelt és hőhídmentes 

Vezérlések 
• Pneumatikus vezérlés (reteszelt) + CO²  • Elektromos vezérlés 24V DC • “fail safe” vezérlés és pneumatikus  • Hőampulla: 68 - 93 °C  • Kézi/huzalos vezérlés 

Anyagok 
 

Korrózióálló alumínium, AIMg3 ötvözetből készült lemezek és AIMgSi 0,5 ötvözetből készült extrudált 
alumínium profilok. Minden rögzítés rozsdamentes acélból készült, a tömítések pedig időjárásálló EPDM-
ből készültek 

Általános 
 

"Nyomdahibák és technikai változtatások fenntartva." Az NKVD-PS kétszárnyú kupola teljesen összeszerelt, és minden egyes egységet szállítás előtt tesztelnek. 
Az alapkivitel natúr alumíniumból készül, de a BOVEMA kínálatából választott bármely RAL színű porszórt 
kivitelben is rendelhető. A bázisok és a rögzítő flanzsok teljesen hegesztett szerkezetűek és a bázisprofilok 
széles választékának köszönhetően a legtöbb épülettípusra felszerelhetők. A szabványos flanzsméret 100 
mm, de a projekt követelményeinek megfelelően speciális méretek is szállíthatók, amelyek egyszerű, 
időjárásálló beépítést tesznek lehetővé. 
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