
TMS-DG 
Nagy kapacitású oldalfali zsalus 
szellőző EN 12101-2 szerint tanúsítva

• Gravitációs napi szellőztetés.

• Mozgatható zsalus rendszer vízszintes lamellákkal.

• Légbevezetés a napi szellőztető rendszerekhez.

• Levegő be- vagy kivezetés HFR rendszerekhez.

Bovema International B.V. / Kizárólagos magyarországi képviselet: Autent Solutions Kft. 

1239 Budapest | Ócsai út 4. | Tel. +36 1 433 2786 | www.autentsolutions.hu | info@autentsolutions.hu 

INTERNATIONAL B. V. 



Bovema International B.V. / Autent Solutions Kft. 

TMS-DG 
Keresztmetszet 

Metszet A-A 

Lamellatípusok 

Alu szendvicsszerkezet, 10 mm-es 
hőszigeteléssel 

Edzett drótüveg vagy laminált üveg, 6 mm vastag. 
± 90%-os fényáteresztés 

Áttetsző 10 mm-es üregkamrás polikarbonát lemez (víztiszta/opál), 
± 79% - 50%-os fényáteresztéssel. 

Kétrétegű alumínium, 20 mm (extra hőszigeteléssel) 

Alumínium 1,5 mm 
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Bázisok és rögzítő flanzsok 

   
S1 

Alacsony, nem hőszigetelt 
bázis, egyrétegű 

üvegezésű rendszerbe 
történő beépítéshez 

S2 
Alacsony, hőszigetelt bázis, 
duplán üvegezett rendszerbe 

történő beépítéshez 

S4 
Alacsony, hőszigetelt 
bázis, falszerkezetbe 
történő beépítéshez 

S4 
Magas, nem hőszigetelt 

bázis, falszerkezetbe 
történő beépítéshez 

 
Lamellatípus/ 
Dobozmélység 

 
Alu-1 

 
Alu-2 

 
Egyrétegű üveg 

Polikarbonát 
PC-10 

 
Alutherm 

H1 Alacsony bázis 105* 105* 140 140 140 

H2 Alacsony bázis 280 280 310 310 310 

H1 Magas bázis 255* 255* 290 290 290 

H2 Magas bázis 430 430 460 460 460 

C Típus Típus Típus Típus Típus 
 < 20 C = 159 < 20 C = 159 < 17 C = 159 < 17 C = 159 < 17 C = 159 
 20 C = 1000 20 C = 1000 17 + 20 C = 1000 17 + 20 C = 1000 17 + 20 C = 1000 
 > 20 C = 1300 > 20 C = 1300 > 20 C = 1300 > 20 C = 1300 > 20 C = 1300 

* Lamellatípus > 20. H1 Lapos doboz = 125. H1 Mély doboz = 275 
 

Műszaki információ 
TMS-DG (Alacsony bázis) egyrétegű alumínium, geometriai felület Ag (m²) 

 

Típus 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B(mm) 

6- 0,29 0,39 0,49 0,59 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1,17 1,27 1,37 1,46 1,56 500 

8- 0,44 0,59 0,73 0,88 1,02 1,17 1,32 1,46 1,61 1,76 1,90 2,05 2,19 2,34 750 

11- 0,59 0,78 0,98 1,17 1,37 1,56 1,76 1,95 2,15 2,34 2,54 2,73 2,93 3,12 1000 

14- 0,76 1,01 1,27 1,52 1,77 2,03 2,28 2,54 2,79 3,04 3,30 3,55 3,80 4,06 1300 

17- 0,94 1,25 1,56 1,87 2,18 2,50 2,81 3,12 3,43 3,74 4,06 4,37 4,68 4,99 1600 

20- 1,11 1,48 1,85 2,22 2,59 2,96 3,33 3,71 4,08 4,45 4,82 5,19 5,56 5,93 1900 

21- 1,17 1,56 1,95 2,34 2,73 3,12 3,51 3,90 4,29 4,68 5,07 5,46 5,85 6,24 2060 

23- 1,29 1,72 2,15 2,57 3,00 3,43 3,86 4,29 4,72 5,15 5,58 6,01 6,44 6,86 2200 

25- 1,40 1,87 2,34 2,81 3,28 3,74 4,21 4,68 5,15 5,62 6,08 6,55 7,02 7,49 2400 

L (mm) 585 780 975 1170 1365 1560 1755 1950 2145 2340 2535 2730 2925 3120  

L (mm) = Szabad nyílásmagasság, B (mm) = Szabad nyílásszélesség, Ag (m²) = L (m) x B (m) 
Magas bázis Lh = L + 140 mm, Bh = B + 100 mm 
Hatásos felület Aw (m2) = Ag x Cv Cv = 0,6 - 0,7 



 
 
 

 

Leírás 
A Bovema TMS-DG oldalfali zsalus szellőző gazdaságos megoldást kínál nagy 
mennyiségű friss levegő gravitációs bevezetésére zárt térbe. Ez a tanúsított hő-és 
füstelvezető berendezés tűz esetén füstelvezetésre is használható. A TMS-DG 
különösen alkalmas olyan ipari és kereskedelmi épületekbe, ahol nagy volumenű 
szellőzésre van szükség. Általában hő-és füstelvezető rendszerek légpótlási 
nyílásaként is használhatják. Ebben az esetben gravitációs füstelvezetőkkel vagy 
ventilátorokkal együtt működnek. A TMS-DG tömör vagy üvegezett lamellákkal 
rendelhető, így ideális olyan létesítményekhez, ahol a szellőzés mellett természetes 
fényre is szükség van. A nagyméretű, esztétikus zsalus szellőzők a NEN-EN-ISO 
9001 minőségellenőrzési szabványok szerint készülnek, úgy tervezték és tesztelték 
őket, hogy megfeleljenek az EN-12101-2 szabványnak. 

Működési elv 
A TMS-DG oldalfali zsalus szellőzőt úgy tervezték, hogy nagy mennyiségű levegőt engedjen be az épületbe 
nagyon alacsony nyomásesés mellett, mivel a levegő nyitott állapotban átáramlik rajta. Különösen 
kompatibilis a gravitációs vagy a gépi hő-és füstelvezető rendszerekkel, illetve a nagy hőterheléssel járó 
ipari rendszerekkel. Zárt állapotban a zsalus szellőző teljesen vízzáró, még zuhogó esőben is. A lamellák 
részleges kinyitása korlátozott időjárás-független szellőzést is biztosíthat. Különböző vezérlőrendszerek 
állnak rendelkezésre, és a lamellák más tetőszellőző rendszerekkel együtt is működtethetők a különböző 
környezeti követelmények teljesítése érdekében. A speciálisan kialakított, egymásra nyíló lamellák 
biztosítják, hogy a lamellák csukott állapotában nincs szivárgás, a lamellák pántjai pedig a 
karbantartásmentes működés érdekében a légáramláson kívül helyezkednek el. 

Alkalmazási területek 
 

• Nagy hőtermelésű technológiai épületek 

• Raktárak és logisztikai központok 

• Lépcsőházi hő-és füstelvezető rendszerek. 

• Ipari épületek 

• Bevásárlóközpontok

Műszaki adatok  
Lamellák: 1,5 mm-es egyrétegű alumínium 

10 mm-es kétrétegű hőszigetelt alumínium, hőhídmentes kivitelben 
20 mm-es kétrétegű hőszigetelt alumínium 
6 mm-es egyrétegű laminált, edzett vagy drótozott üveg 
10 mm-es víztiszta vagy opál, üreges polikarbonát 

Keret/bázis: Egyrétegű alumínium 
Kétrétegű alumínium, hőszigetelt 

Vezérlések 
Az EN-12101-2 szabvány szerinti vezérlés: 
Pneumatikus 1 csöves rendszer „fail-safe” (reteszelt): P2V(B)-EW* 
Pneumatikus 2 csöves rendszer „fail-safe” (reteszelt): P2V(B)-DW* 
Elektromos 24V: M-24V (G20B) 
*(B) = „fail-safe” funkció, ha ez a funkció nem szükséges, akkor P2V-EW vagy DW  
Nem EN-12101-2 szabvány szerinti vezérlés: 
Pneumatikus 1 csöves rendszer (nem reteszelt), zárórugókkal: P-EW 

Elektromos 230V: M-230V 

Anyagok 
Korrózióálló alumínium, AIMg3 ötvözetből készült lemezek és AIMgSi 0,5 ötvözetből készült extrudált 
alumínium profilok. Minden rögzítés rozsdamentes acélból készült. 

 

Általános 
A TMS-DG zsalus szellőzők teljesen összeszereltek, és minden egyes egységet szállítás előtt tesztelnek. 
Az alapkivitel natúr alumíniumból készül, de a BOVEMA kínálatából választott bármely RAL színű porszórt 
kivitelben is rendelhető az összes alumínium alkatrész. Egyéb választható elemek, mint például madárháló, 
rovarháló, hangcsillapítók és sprinklerpajzsok is rendelkezésre állnak. A zsalus szellőzők bázisai és a 
rögzítő flanzsok teljesen hegesztett szerkezetűek, a végleges flanzsméretek a projekt egyedi 
követelményeinek megfelelően készülnek. A könnyűszerkezetes kivitelnek és a bázisprofilok széles 
választékának köszönhetően a TMS-DG szinte minden típusú burkolt, épített vagy üvegezett falszerkezetre 
felszerelhető. A berendezés kialakítása lehetővé teszi az egyszerű beépítést és a vízzáró csatlakozás 
kialakítását. 
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"Nyomdahibák és technikai változtatások fenntartva” 


