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A HAHN Tairmo Keret Nélküli Üveg lamellás szellőzője 

a jól ismert, az építészek által kedvelt keret nélküli üveg 

megjelenésével nyűgöz le, anélkül, hogy a Tairmo 

rendszer innovatív technológiája és funkciója háttérbe 

szorulna. A Tairmo Keret Nélküli Üveg lamellás szellőző 

így az építészek és tervezők számára az alkalmazási és 

tervezési lehetőségek széles spektrumát kínálja. 

 
Anyag és felület 

Hőhídmentes alumínium profilok. Választás szerint a 

felület E6 EV-1 eloxált (speciális eloxált felület 

lehetséges) vagy porszórt (RAL, DB, speciális színek) 

változatban. 

 
Üvegezés 

3 rétegű lépcsős hőszigetelő üveg, peremre 

szerelt (üvegvastagság 52 mm) 

Ug 0,6 W/m2K standard felépítés 6/16/6/16/8 

The HAHN Louvre Window Tairmo Allglass system cap- 

tivates by its well-known and with architects popular 

allglass optics while maintaining the innovative technol- 

ogy and function of the Tairmo system in focus. Thus the 

Tairmo Allglass Louvre Window creates an extend- ed 

spectrum of application and design possibilities to 

architects and planners. 

 

Material and Finish 

Aluminium louvre frames either with silver anodised 

finish (special colors optional) or powder coated (RAL, 

DB, special colors). 

 

Glazing 

Triple phase insulating glass, glass frames enamelled 

(glass thickness 52 mm) 

Ug 0,6 W/m²K standard structure 6/16/6/16/8 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. keret 

Frame 1 

2. keret 

Frame 2 

Elem szélessége / Width: Min. 250 mm / Max. 2500 mm  

Magassága / Height: Min. 290 mm / Max. tetszőleges / unlimited 

Keret: 1. keret: Téglafalhoz, fa- és 

acélszerkezetekhez 

2. keret: Homlokzatrendszerekhez 

Frame: Frame: 1 For brickwork, timber- and metal 

constructions 

Frame 2: For curtain wall 

Lamella magassága / Blade height: Min. 220 / Max. 400 mm 

Nyitási szög / Opening angle: Max. 84° 

Működtetés / Operation: kézi, elektromos, pneumatikus/ 

Manual, electric, pneumatic 

További tulajdonságok: Lásd: „Műszaki terméktulajdonságok“ 

Further characteristics: See “Technical product features” 
1. keret 

Frame 1 

2. keret 

Frame 2 
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